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 SERCO Vilho LS 450, LS700 ja LS1000  lautaslevittimet 
 

• Hydrauliikkatoiminen, elektronisesti säädettävä levitysmäärä ja levitysleveys  

• Levitysmäärä 10-200g/m3  

• Levitysleveys 1-8m 

• Kaikissa malleissa on hydraulisesti nouseva sirotinhäntä. 

• Hydrauliikan tarve: Paine ja paluu liitäntä,  

• Sopii useisiin eri traktoreihin merkkeihin ja malleihin  
 (Wille, LM-Track, Lundberg, Kärcher-Belos, Holder…) 

• Vakiovarusteena peite, varoituskolmio pyörivä majakka ja määrän tarkistusikkuna 
 
 Lisävarusteet 
  

• Lisävarusteena  saatavilla varastojalat  

  
 

 
 

 
  
  

VILHO LS Lautassirotin 

Manufacturer:   JPT Jaskari Oy 
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Malli Koodi Tilavuus Paino Leveys Pituus Öljyn virtauksen 
tarve 

Max. Öljyn 
virtaus 

Sähköjär-
jestelmä 

Peruskoneen  paino 
suositus 

Serco Vilho 450LS 600308 450L 285kg 1264mm 1843mm 32L/min 100L/min 12V tai 24V 1,5-3 t 

Serco Vilho 700LS 600307 700L 387kg 1300mm 2081mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V 3-6 t 

Serco Vilho 1000LS 600292 1000L 483kg 1300mm 2506mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V 6-9 t 


