Alustan sarjanumero: 1852370

OuL,L/OO

Ajoneuvo-/moottorityyppi: L94 IB4X2NB 300

VIN

Tehdastakuu. voimassaolo
pattyy

Kayttdonottopdiva
Laskupdivamaard
Asennuspdivimadri
Nykyisen jilleenmyyjin maa
Laskuttavan jilleenmyyjan
numero

Paikallisen jilleenmyyjin
numero

Alkuperiisen tukkumyyjan
numero

00 Yleistd

Kokoonpanoaste
Kehitystaso

Akselivili

Alustan luokka
Alustakorkeus

Kayttdjan kisikirjan kieli
Etuakselipaino. tekninen

Kokonaispaino

01 Moottori

Moottorin iskutilavuus
Moottorin tyyppimerkki
Voimanotto, moottori,valm.
Ilmanoton esisuodatin
EU-todistus

Miénti, tyyppi
02 Jidhdytysjiarjestelmi
Jadhdytysainetivtds

03 Polttoaine- ja pakok.jiirjest.

Polttoaine
EDC-dieselmoottorinohjaus
Polttoainelimmitin
Polttoainesuod.
moottoriasenn.

Pakokaasun ulostulosuunta
Katalysaattori

04 Kytkin
Kytkin, kitkalevytyyppinen
05 Vaihteisto

Vaihteisto
Vaihteensiirron ohjaus

06 Nivelakseli

YS2L4X20001852370
2007-12-01

2005-12-01
2005-06-23
2005-06-16
FI

60031

00000

60031

Téysin valmiiksi rakennettu
4

3000 mm

I

N, Normaali

Suomi

7500 kg

19500 kg

9

DC9 03 BO1
Kanssa
Ilman

Ilman

Alumiini

Takimmainen

Diesel

Kanssa

IIman
Vedenerottimella

Takimmainen
IIman

K432 31

GR801
Mukavuusvaihto (cs)

Nivelakseliput. P400/69
vahvuus/pituus
2/10/2022 (21.120.0.1)

Ajoneuvotyyppi
Paillirakenne

Toiminta
Kokeonaispaino tonneina
Tilausnumero

Tilaustyyppi
Toimitustapa

Tila

Tuoteluokka
Pydrakonfiguraatio
Ohjauspyérin asento
Alustan sopeutus
Moottorin sijainti
Kyltin kieli
Taka-akselikuormitus,
tekninen

Moottorin tyyppi, ajoneuvo
Alkuperdinen valm.nro
Turboahtimen sijainti
Melunvaimennus
Kampikammion tuuletus,
tyyppi

Vilijazhdytin

Ruiskutusjérjestelma
Polttoainetilavuus
Polttoaineen tdyttépuoli

Polttoainesuod. alusta-asennus

Hiukkassuodatin (PMFC)

Momentimuunnin

Alkuperdinen valm.nro
Vaihteiston 6ljynjadhdytys

Vilinivelaksel, lukuméiri

[Multi_Authorized]

Bussi/linja-auto
Bussin/linja-auton kori

Linja-auto, esikaupunkiliikenne

18
0708029
A

CBU

To enduser

Bussi

4x2

LHD, vasemmalta ohjattava
B, Perusmalli

L

Englanti

12000 kg

DC9 03 /300hp
6035613

Sivu keski korkea
80 dBA

Auki

[lmajadhdytetty

Ruiskutuspumppu
310 dm?

Vasen puoli

IIman

Ilman

[Iman

7212876
Ilman

0 pcs
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Alustan sarjanumero: 1852370

Ajoneuvo-/moottorityyppi: L94 IB4X2NB 300

07 Etuakseli
Etuakseli, tyyppi
08 Taka-akseli

Taka-akseli. tyyppi
Alkuperiinen valm.nro
Tasauspyoriston lukko

09 Navat ja pyorit

Pydrityyppi
Vanteen materiaali, taka-aks.
Vanteen ldpimitta, taka-akseli

Vanteen leveys, etuakseli
Levypyori, varapyorin leveys
Rengasmitat, taka-akseli
Renkaan vierintdside, vetidvi
aks.

Renkaan toimittaja, taka-
akseli

Rengaskuvio. etuakseli
Rengaskuvio, vararengas

Renkaan nopeusindeksi, taka-
akseli

AMAZSG60

ADAI1300
9272735
Ilman

Levy
Teris
2250

8.25

825

295/80 R22.5
3270 mm
Michelin

XZE2+ Michelin
XZE2+ Michelin

M=max. 130 km/h

Renkaan kuormitusindeksi, 152
etuakseli

Renkaan kuormitusindeksi, 152
vararengas

10 Jarrut

Valkosavunrajoitin Kanssa
Pydrijarru taka-akseli Levy
Jarrusvlinterialue, 1. etu 24 in?
Jarrusylinterialue, 1. taka 24/30 in?
Luistonesto Kanssa
IImanpuristinmerkki Knorr 600
Pakokaasujarru Kanssa
Hidastin IIman

11 Runko

Rungonylitys, etuosa 2700 mm
Poikkipalkki, etu Suora
Rungon korkeus keskikohta [Iman
Etu pydrdholvin leveys IIman

12 Jousitus

Jousituksen tyyppi IImajousitus
Kallistuksenvaim., etu Kanssa
Iimajous.. nost. alustakor. Kanssa
Iskunvaimentimen malli, taka ~ Normaali
13 Ohjaus

Servo-ohjausvaihde ZF 8098
Ohjausvaihteen vilityssuhde 17-20:1
2/10/2022 (21.120.0.1)

Etupyorin jousitus

Akselivilitys ensimméinen
Vetopyoriston vilityssuhteet

Vanteen materiaali, etuakseli
Vanteen ldpimitta, etuakseli
Levypyori, varapydrian
ldpimitta

Vanteen leveys, taka-akseli
Rengasmitat, etuakseli
Rengas, varapyori, mitat
Renkaan toimittaja, etuakseli

Renkaan toimittaja,
vararengas

Rengaskuvio, taka-akseli
Renkaan nopeusindeksi,
etuakseli

Renkaan nopeusindeksi,
vararengas

Renkaan kuormitusindeksi.
taka-akseli

Pvordjarru etuakseli
Jarrusylinterityyppi. 1. etu
Jarrusylinterityyppi. 1. taka
Jarrusyl. vdrindnvaim.sarja
ABS, lukkiutumaton jarru
Varmistinventtiili, seis.jarru
Pakokaasujarrun ohjaus
IImasiilist, kumivilike

Rungonylitys, taka (mitta I)
Rungon korkeus kulj. paikka
Hinauslaite edessa
Roiskesuojus

limajousituksen tasonsditd
Kallistuksenvaim., taka-aks.
Iskunvaimentimen malli, etu

Nykyinen valm.nro
Ohjauspydrin sdéto

[Multi_Authorized]

Jaykissi akselissa

R660
3.42

Terds
22.5"
225"

8.25

295/80 R22.5
295/80 R22.5
Michelin

Michelin

XDE2+ Michelin
M=max. 130 km/h

M=max. 130 km/h

148

Levy

Kalvo
Kalvo+jousi
Kanssa
Kanssa
Kanssa
Automaattinen
Ilman

3270 mm
Z0

Ilman
[Iman

Mekaaninen
Kanssa
Normaali

006458
Kanssa
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Alustan sarjanumero: 1852370

Ajoneuvo-/moottorityyppi: L94 IB4X2NB 300

14 Moottorinsifitimet
Nopeusrajoitin
Kisikaasusditod
Kaasupolkimen sulku
16 Sahkojirjestelmi

Generaattorin kapasiteetti
Akku

Akun latauspistoketyyppi
Akkukaapeli, varokk.
Kaynnistysapulaite
Etusumuvalo

17 Mittaristo
Nopeusmittari / ajopiirturi
18 Kori

Korinrakentaja

Kanssa
Iiman
Ilman

2x140 A
220 Ah
Ilman
Ilman
Ilman
[Iman

Nopeusmittari 24V

CARRUS, KIITOKORI

Bussialustan leveys 2500
Iimastointilaitteen [Iman
kompressori, asennus

Ylimairainen hihnapyord 2-urainen
Moottoritilan valaistus IIman

19 Tiydentiivi varustus

Tyokalusarja Kanssa
Varapyorin kannatin Ilman
2/10/2022 (21.120.0.1)

Nopeudenrajoitus
Kaasusiito

Laturin sijoitus
Akkulaatikko
Akkupidkatkaisijan ohjaus
Sahkovarokkeet
Kéynnistystoiminto
Takasumuvalo

Ajotietokone

Korin sarjanumero
Bussin pituus
IImastointivalmius

Lammitin

Renkaantdyttoletku

[Multi_Authorized]

85 km/h
Sidhkdinen

Vasen yla

Ilman
Kytkimelld
Katkaisija

Y leisavainkoodi
Valmisteltu

Ilman

10643
11501-12000 mm
Ilman

Kanssa

Ilman
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